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[image: image1.jpg]



	Zpracoval:
	dne:  14.04.2015
	Valéria Beníšková,
technický pracovník stř.Děčín

	Předložil:
	dne:  
	Ing. Jiří Mach

vedoucí provozního střediska Děčín


	Projednal:
	Dokumentační komise
dne:  
	Ing. Petr Plessney
TNŘZ

	Vyhlásil:
	dne :
	Ing. Jindřich Zídek, ŘZ


a) identifikační údaje o plánované stavbě :

	název stavby – tok, název
	Globál, plavební značení LVC

	místo, případně ř. km, k.ú.
	Hřensko, státní hranice ř.km 726,600 – Střekov, ř.m 767,50

	Inventární číslo DM
	bez inventárního čísla 

	identifikátor ISYPO
	


b) „Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky“ 
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny :

Vlivem silového působení proudící vody a kolísání hladiny vody na plovoucí  plavební znaky dochází v regulovaném úseku LVC k jejich poškození v různé míře. K poškození plovoucího značení také dochází při kontaktu s plavidly, či plovoucí předměty a hlavně plovoucí stromy na LVC.
Řádem plavební bezpečnosti – vyhl. č. 344/1991 Sb. na základě zmocnění zákona o vnitrozemské plavbě č. 114/1995 Sb. jsou stanoveny plavební znaky, které jsou nutné pro zajištění bezpečné plavby na vodních tocích.  Ze zákona jsme, z titulu správce řeky Labe a provozovatele LVC, povinni zajistit plavební značení vymezující pravidla plavby po řece Labi. 
Popis předmětu veřejné zakázky :

Plavební dráha regulovaného úseku Labské vodní cesty je běžně vyznakována celkem 106-ti kusy bójí s radarovými odraženi. Z toho je 58 ks bójí pravostranných (červených), 46 ks levostranných (zelených), 1 kus rozdělovací bóje a 1 žlutá bóje bez radarového odražeče. Plovoucí plavební znaky s radarovými odražeči budou opravovány průběžně dle potřeby, na základě opotřebení či poškození a umístěny do původních pozic na přesná místa dle plavební mapy, tak jak o jejich umístění a druhu bylo rozhodnuto Státní plavební správou. 
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele :

Správce vodní cesty, jímž je Povodí Labe, státní podnik, musí udržovat vodní cestu a garantovat  předepsané parametry vodní cesty a zajistit plavební bezpečnost dle zákona o vnitrozemské plavbě a platných plavebních vyhlášek – řád plavební bezpečnosti. V případě nezajištění vyznakováním plavební cesty přesnými plavebními znaky může dojít k plavební nehodě, jejímž následkem bude poškození plavidel a vzniku škod na cizím majetku.  
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky :

06 - 12 / 2015
Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky :

V případě správného a včasného nevyznakování mezinárodně významné Labské vodní cesty plovoucími plavebními znaky v celém rozsahu působnosti střediska Děčín, Labe Střekov – státní hranice, může být ohrožena plavba, která bude narušena nedostatečným vyznakováním plavební dráhy na LVC, kdy bude hrozit  zvýšení plavební nehodovosti a nedodržení zákona o vyznakování plavební cesty a následné pokutování správce vodního toku řeky Labe a provozovatele LVC, Povodí Labe, státní podnik. 
c) závazný a kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů 
Předpokládaná hodnota na kompletní opravu 1 ks bóje: 15.990,- Kč 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro období 6–12/2015: 300.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě skutečných cen oprav bójí během předcházejících 12-ti měsíců, upravená o změny v množství prací, které lze očekávat v období 6/2015 až 12/2015.
Předpokládané náklady na opravu jednotlivých bójí nebo jejich částí jsou včetně povrchové ochrany.
d) požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory, apod.
V rámci akce není třeba navrhovat urbanistické a architektonické řešení stavby, požadavky na stavebně technické řešení stavby ani na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany ani souhrnné požadavky na plochy a prostory. 

Technické řešení:
Obnova poškozených bójí průběžně v období 6–12/2015, dle požadavků objednatele a zadávacích podmínek. 

1. těleso bóje:

- ocelová svařovaná konstrukce z plechu o síle 2 mm kuželového tvaru o Ø 1050 mm a 
  výšce 860 mm bez radarového odražeče. Vnitřní část vyplnit polyuretanem do tvaru bóje. 
- spodní kuželová část je vybavena držákem pro připevnění kotevního řetězu a závitovou tyčí pro 
  připevnění závaží, které slouží ke stabilizaci bóje. Držák řetězu je zesílen prodloužením svárů 

  k prstenci stabilizačního koše.
- uchycení na horní části bóje pro připevnění radarového odražeče
- zkouška těsnosti před aplikací nátěru tělesa bóje 
2. radarový odražeč:

- v provedení AL dle předložené dokumentace, otvory pro upevnění svrtat dle držáku na tělese bóje.

- pro červenou bóji obdélníkový tvar

- pro zelenou bóji horní část tvar jehlanu

3. Voděodolná reflexní povrchová ochrana:

(např. Jotun NORMASTIC 405, odstín RAL)
- 6032  zelená

- 3020  červená

- otryskání povrchu na stupeň Sa 2,5 před aplikací povrchové ochrany 

4. Obnova stabilizačních košů.

5. Obnova zátěží - talíře 
Přepravu bójí do opravy, či od zhotovitele si zajistí objednatel na vlastní náklady.
e) územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu, apod.
Práce budou probíhat pouze v areálu zhotovitele. Nebude zřizováno žádné zařízení staveniště (maringotky, st. buňky apod.). Pro samotnou stavbu není potřeba zajištění přípojek na inženýrské sítě a není potřeba přeložek inženýrský sítí. Oprava nebude mít negativní vliv na životní prostředí a nedojde k narušení významného krajinného prvku. K záboru zemědělského a lesního půdního fondu nedochází. Mechanizace pro práce nebude potřeba žádná. 
f) majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí
Práce na opravách bude prováděna na pozemcích zhotovitele.
g) požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky, apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu
Budoucí provoz si nevyžádá zabezpečení stavby energií, vodou a pracovníky a náklady budou nulové.
h) dokumentace současného stavu, včetně rozhodujících technicko - ekonomických údajů o provozu (užívání) obnovované kapacity
Plovoucí plavební znaky jsou průběžně kontrolovány znakovacím plavidlem Děčín. Poškozené plavební znaky jsou hlášeny úsekovému technikovi, který zařizuje výměnu, doplnění a zajišťuje jejich následnou opravu.
i) rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DM v relevantních případech)

Stavba není dělena na stavební objekty, či provozní soubory.
Seznam příloh :
- výkres tělesa bóje
- výkres umístění bóje se zátěží
- výkres radarového odražeče 
- fotodokumentace
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Odražeč červený
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Stabilizační koš bóje
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